
窒内•璧タトユニット周遥の獲認 


■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した 
し J 、 テレビやラジオに雑音が入るお若れがあリまず。 


♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 



■义炎警報器と室内ユニットの唤化□は 1.5 m ^ソ上の距離 
をあけてください。 


■調理室などミ由煙の多いところ、または可燃性ガス • 腐食 
性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避け 
てください。 

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない 
でください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、 
かもれの原因となります。）ワ、ソクス塗布後は十分換気 
を行ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□や唤化□をふさがないで 
ください。 




































さ部のなまえと働を 



送受儀部 




送ち信部 


•送受信部を室内ユニットの送受 
信部に向けてください。力ーテ 
ンなど信号をさえぎるものがあ 
ると作動しないことがあります。 
♦送信できる距離は約7 m でず。 


違範/停止ボタン 

押ずと表示部の内容で運転を開 
始します。ちう一度押すと停止 
します。 iikBaa 


おまかせポタン 

運転開始時の室内-屋外温度に 
応じて、自動で最適な運転内容、 
設定温度を選びます。_ 


温度ボタン 

温度を調節します。 
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表示部 

運転状態を表示します。 

(図は説明のためを部表示しています。） 

表示部の保護シートは、使巧掠に 
はがしてください。 


切タイマーポタン 

運転が停止ずるまでの時間を 
設定します。 


しつどがタン 

湿度を調節します。 

0^上がる 

しつど％ 

(2^ 下がる 


設定薩認ポタン 

現在の風量、風向、タイマー設定 
を確認できます。 


風エリアポタン 

包み込む気流で風を感じない空間 
(エリア)を作り出ず風向設定でず。 
お部屋に合わせて3つのエリアが 

違べまず。 i か jfckgaa 




銀餘簡•アレル除去 

クイルター(灰色） 


II モ3ン 


リモコンホルダ… 


リモコンホルダー 

取がネジ(黒を* 2本） 



単3乾電淮 

(2 本） 


光舰媒空清 
フィルターが 



取扱説明害 



































































































乂ニユー操作ポタン 


M 2 ベージ 


C ——± -1 メニユー画面で 

(3—"▼ ) 項目を選択します。 


メニュー画面を 
表 7 K しまず。 

また、操作を決定し 
ます。 


つ前の画面に 


胃ス ー-;刖の圆田 

戻リ I ちどります。 


m/mm 


メニュー操作を 
終了しまず。 

また、クイマー設定 
を取り消しまず。 


ダイレクト運載ボタン 

ぶ房-暖房*除湿-空清運転 
モードに切り換えます。 


►14 〜16,18ぺージ 
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み : ;^雑をみ端み稱 


メニュ-/決定 


クイス-す ■ 


黑編！麵瓣 i 


お知5せポタン 

1圓 

温度-湿度-消費電力などの 
情報をお知らせします。 


m " 

fi 
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4纖療お:|1:::::飄墨; 


上下風向左ち風舟 


房 , j L 騰房 ..... 


除湿. 


空清 




画面羡お 

巧 容 

盛 

上にもメニューがあります。 

に転表示 

選択されていることを 
表します。 

平 

下にもメニューがあります。 


' --- 、で义 っ一せ！ 


し ▼ J しクュ1 

設定が選択できまず。 


IBHI を押すと信号が 
送信されます。 

臟 E 

現在の運転中は 
使えないボタンでず。 


タイマーボタン 

時刻タイマーを設定します。 


► 26, 27ぺージ 


風畫-上下風巧-左を風向 
ボタン 

風量-風向を調節します。 


► 20, 21ぺージ 


■壁などに取リイ寸ける場合 




2背面の巧をリモコン 
ホルダーの凸部に 


引っかける。 


リモコンホルダ'- 


信号が受信される場巧を選び、 
付属のネジで取りがける。 


y モ：!>につ I )て 

♦落としたり水が入らないようにしてください。 

(液晶部が破損することがありまず。） 

•電子式点の方式の壁光财（インバーター壁光なな 
ど）や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋で 
は、信号を受けがけに<い場合がありまず。この 
ようなときには、販売店にご相談ください。 

参リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気 
機器を離ずか、販売店にご相談ください。 

•送受信部に直射日光があたると作動しじくくなる 
場含があります。 
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^ 池を入れる 


ふたの胃マークを指で軽く押さえ 
手前に引いて、持ち上げる。 




2単3形アルカリ乾電油を2本入れ、ふたを閉める。 

♦表示部の時刻が点滅しますので、 
現在時刻を合わせてください。 
♦リモコンに電池を入れたときは、 
冷房停止、25でが表示されます。 


手前に引< 


持ち上げる 


©側から入れて 
、ください。 ノ 


>〇、©を \ 

、まちがえないで.し 


時計を合わせる 


タイマー設定.快眠運転.カビショック運転.へや干し運転.けつろ防止運転中は 
時計合わせできません。 
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にユ -/ 漉 



を巧す。 


選択し、 


にユ -/ ミ焼 


を押す。 


國口 
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時計合せ 


おそう撒ン 


で現巧の時刻を 


表示させ、 


にユ -/ 漉 


を巧す: 


叶一..品.一 . j を巧すごとに1分ずつ変わり、 
巧し続けると連続で変わります。 
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を押す < 


•時計合わせをしていない(時刻 0： SG が点滅している）とき 
は、時刻クイマー設定、峽目民運転が使えません。 


据付位置を設定する 


適切な風向調節のため、室内ユニットの据付位置を設定してください 。I 

























































■光触媒空清フィルター、銀除菌•アレル除去フィルターを巧りがける 

■電源プラグをコンセントに差し込む 
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる 

•電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、 

フラップ(上下風向調節密根)、左ちのサイドフラップが一度開き、また閉じますが、故障ではありません。 
ルーバー(左ち風向調節羽根)も一度動いて、停止します。 

•運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合 
があります。 

運転すると、正常な位置で運転することができまず。 


電池について 

♦電池を廃棄するときは、端子にテープなどを卷きがけ 
て絶縁してください。 

化の金属や電池と混じると発熱 • 破裂 • 発义の原因と 
なります。 

♦電地は、おあくの電器店、時計店、カメラ店などにあ 
る電池回収箱に入れてください。 

•交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄 
くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新し 
い単3おアルカリ乾電池と交換してください。 


お知らせ1 


■上手な使いかたじついて 

♦適度な室内温度設定は節電につながりまず。 

广 <おすすめ設定温度> ^ 

ぶ房時…26で〜28で 
暖房時… 20° C 〜22で 

•窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日 
光やすきま風を防ぎ、ぶ房•暖房効果を高めます。 

■知っておいてください 

♦エアコンは運転しないときでも、電力を消費しまず。 

♦シー ブンオフな ど、長期聞使用しないときは電源プ 
ラグを抜くか ブレーカーを 切ってください。 


•乾電池の「使巧推奨期限」においものは、交換時期が早 
くなる場合がありまず。 

•液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期闇 
ご使用にならない場合は、乾電池を取り化してください。 

参付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意し 
ているもので、1年に满たないうちに消耗ずることが 
あります。 

♦単3おアルカリ乾電池じ(外をご使用になると正常に 
動作しない場合があリます。 


■運掠条件 

•下表の条件じ(みで運転を続けると、安全装置が働き、 
運転が停止ずる場合があります。 

冷房•除湿運転の場合は室内ユニットに靈が付き、 
滴下する場合があります。 


冷 房 

屋外温度21で〜43で 
室内温度 2 rc 〜32で 
室内湿度 80% L ソ下 

醒 房 

屋外温度一 20で〜24で 
室内温度27でじ(下 
室内湿度70%1ソ下 

賭 湿 

屋外温度1日で〜42で 
室内温度18で〜30で 
室内湿度80%じ[下 





操作のしかた 




參本体の運転ランプが点财します。 
•リモコンに表示されている内容 
で運転します。 

•運転モードを変更したい場合 


iflt 



タイレクト運範 

ra 房•総湿，暖屢•空清) 


【►14 〜 16,18 ぺージ1 


おまかせ自動運稳 

iifcgagi 




■イ旱止したいとき 

もう一度 [^爲/停止 1 I を巧す。 

•本体の運転ランプが消巧します。 


参次回 piitel を巧すと前◎と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。） 

♦運転/停止操作時にフラップの位置補正を巧うため、フラップが適切な 
位置に移動するまで 1 〜 2 か程度の位置確認動作を巧いまず。また、 
そのときに音がする場合があります。 



便利な運輯ゃ設定を行います。 



にユ -/ ミ結 


を巧す。 


::睦及 


▼ 


で設定したい 


項目を選択し、 


区ニュ -/ 漉 


を押す。 


•メニュー画面は、 1 分間操作しない場合には 
もとの画面にもどります。 

•一つ前の画面にもどりたいとさ immJ を押ず。 

•メニュー 操作を終了したいとき 盼販肖1 を押ず。 

I メニュー操作ができないとき 


KI が表示されます。 


運転巧容、設定内容によっては操作できないメニューがあります。 

操作できないメニューを選がすると下記が表示され、操作ができません。 
(例） 

•停止中に気流設定 
♦タイマー設定中に峡お運転 
•運転中に内部クリーン運転 
♦時計合わせをしていない場合に時刻タイマー設定など 
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I メニユー操作で設定できる内容【こは次の項目があります。 






























































































































































































































































































































































































































































ミ宜口 • おみで HF ス 
屬ほ • ぶ E ほな P 口。 



除湿を房 


除 湿 





除湿した冷たい空気に 
暖かい空気を混ぜ合わせて、 
程よい空気をお部屋に送ります。 
除湿;令房では肌寒い場合に 
おずずめします。（再熱除湿） 




陈湿を押す。 


巧もが ぶ•ぶ巧巧巧^ 

dA を Q 

i 壁を Q 

學 * 


参本体の運転ランプが点巧しまず。 


くふたを閉じる〉 



■風量-風向を変えたいとき 


► 20 〜23ぺ-ジ 


■停止したいとき 
墨墨| を巧す。 

♦本体の運転ランプが消なします。 

•次回奪/停止 I を押すと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電地を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 






























































